EHP-1

Elevador Hidraulico de
0,15 m/s para personas.

Hasta 15 mts de recorrido.

Multiples posibilidades de
instalacion
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SEGURIDAD
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SATISFACCION

Elevadores instalados
desde hace 25 afios
avalan el grado de
satisfaccion

de nuestros clientes.




Pistén Hidrdulico Todos nuestros productos
Macizo, Cromado cumplen las normativas:
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sistema de fjacion
que faciltay reduce
el tiempo de montaje.

Multples posibilidades

de acabados de cabina. Materiales de cabina

yestructura de
primera calidad.

Nuevo Chasis
con sistema de
fijacion que faciltay
reducen el tiempo de
montaje.

Maxima Seguridad
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Puertas de cabina
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MODELOS TECHO
Acero inoxidable o lacado negro

Techo 4 Focos Estandar

Techo Plafén Cuadrado
Opcional

Techo Circulos Opcional

TERMINACIONES PAREDES CABINA ACABADOS

Skinplate
Madera Veteada ulma Rable
Acl Bl G Sanplate e

Opcional: Melamina miiltiples colores a elegir

TERMINACIONES SUELO CABINA

tinoleo

Pl Pz PirAllarl, sand



Maniobra Eléctrica
PREMONTADA

Grupo
Hidraulico
OPCIONES

- Bomba silenciosa
- Armario insonorizado

CAL

ELECMEGOM
Hidraulico

Distintas opciones de cuadro de control y maniobra premontada



